Wkhtige Hinweise uber 
den Umgang mit Waffen 
Gehen Sie davonaus. daB auch 
die sicherste Waffe durch un- 
sachgemaBen Umgang fur Sie 
und anderegetehrlich warden 
kann. 

Machen sie sich zuerst anhand 
der Bedienungsanleiiung mit 
der Funktion und Handhabung 
der Waffe vertraut. 
Gehen Sie auch mit derunge- 
tedenen Waffe so um, als wenn 
sie getadenwire. 
Beachten 5/e stets: Keinen 
Finger am Abzug, auBer zur 
gewoilten SchuBabgabe. 
Halten Sie die Waffe immer 
$0, daB Sie und Unbeteiligte 
md^tgBfahfdetsind. 
Wenden Sie bei der Bedtenung, 
beim Zfiftege^ und beim Imm- 
menbaunieGewaft'an. 
Sicherheit ist nur gewahrleistet, 
solange sich die Waffe in ein- 



wandfreiem Zustand befindet, 
UnsachgemaSe Handhabung 
und mangelnde Pflege konnen 
die Funktion und Sicherheit der 
W^ffefeeintrlchtipi. 
Beachten Sie, daB die Waffe bel 
Emwirlajngenvonaij6eaz.B: 
Korrosion, Herunterf alien, usw. 
von einem Fachmann durchge- 
prQft werden mu6, 
UnsachgemaBe Eingriffe in den 
Mechanismus, durch Gewalt 
hen/Of gerufene Besdiadpngen 
und VerSndemngen durch Drit- 
te entbinden den He5teller von 
jeglichen Gewahrleistungsan- 
spriichen. Arbeiten an Waffen 
duffen nur von autorisierten 
f achleuten vorgenommen wer- 
den. 



Caution: Handling of 
firearms 

fte forget that even the safest 
iiveapon m be dangerous to 
you and others if not handled 

correctly. 

Before handing any weapon, first 
thoroughly familiarise yourself 
with Its functions and handling 
by carefully reading the inslfyc* 
tions. 

ik/^ handle an unloaded 
^wapon as if it v^/ere really loaded. 
Hem forget to keep your 
finger off the trigger untH 
you actuaiiy wish to fire a 
shot Always handle the wea- 
pon in sue!) away ttiat 
neither you norbystan^ 
are endangered. 
Never use force when using, 
stripping or assembling the wea- 
pon. 

Only weapons in perfect work- 
ing order are really safe, Incorrect 
handling and poor maintenance 
will innpair the functior-ing and 



safety of the weapon, 
Always have your firearm in- 
spected by a qualified gunsmith 
if itjpjtrffered from corrosion, 
bill other eictemaf 

damage. 

Warranty Claims: the makers of 
the weapon are free of liability 
for any claims resulting from 
unauthonsed tampering with 
the mechanism, damage from 
using force, or modifications 
made by third parties. AH work 
on weapons must be done by 
authorised gunsmiths only. 



Obsen/ations importantes 
pourle nianiement des 
armes 

Ne jamais Guolier que I'arme la 
plus sure peut devenir dange- 
reuse pour vous et d'autres per- 
sonnes, si efe n'est pas mani^ 
correctement. 

Tout d'abord se familiariser avec 
le fonaionnement et le manie- 
ment de Tarme en etudiant le 
mode d'emploi, 
Manie^ I'arme ion charqee 
coTne si e'e etar charaee. 
Me jamais laisser le doigt sur 
la dimie,$9nifiour^sur 
unedbk. 

Tou jours ^nirl'arme de tette 
man/ere que vous et d'autres 
personnes ne soient pas 
mises en danger. 

Ne jamais faire usage de la force 
pendant le maniement, le 
dtotageetle montage. 
Lasfeurit^n'estgarantieque 



tant que ramie est en parfait 
^tat. 

Un marienr.ent ncorrect et un 
entretien insuffisant peuvent 
nuire au fonctionnement et ^ la 
securite de I'arme. 
Si Tarme a subi des influences 
ext^rieures, telles qite corrosioa 
chute, elle doit to imp^rative- 
ment examine par un amiurier 
qualifi^. 

En cas d'inten/ention non con- 
forme sur le mecanisme, de 
dommages provoques par la 
force ou de modifications effec- 
tute par des tiers, le fabricant 
se d^age de toy te pretention k 
garanfie. 

Seules les sptolistes agrees 
sont autorises^effectuerdes 
travaux sur les amies. 



Observadones importan- 
tes sobre el manejo de ar- 
mas 

No se olvide Vd, jamas que hasia 
el arma mas segura puede vol- 
verse peligrosa para Vd. y otros, 
si no se maneja correctamente. 
Ante todo debera familiarizarse 
conelfuficionamientoyef ma- 
nejo del arma estudiando aten- 
tamente las instrucciones de 
uso. Manipule el ai'^a s n car- 
gar siempre como Si esiuviese 
cargaaa 

Recuerde Vd. siempre una 
ma:Tenp^de(h^sd^ 
(Rsparador, Sf /to quim 
dfsparar. Mantenga el arma 

siempre de manera que no 
ponga en peiigro ni a Vd., ni 
a /as personam que te rodeen. 

Al manejar, desarmary montar 
el armar, abstenerse estricta* 
mentedeejercerfuerza. Sdlo 
armasenperfectoestadode 
servicioson armassegurss. El 



manejo incorrecto y el mante- 
nimiento descuidado pueden 
irerrnar el funcionamiento y la 
segur'dad del a^ma, Si e! arma 
ha sido afectada po^ corrosion o 
dahos, p.ej. por haber caldo 
etc, haceriainspecdonarsin 
falta por un armero cualificado. 
Toda tntervenci6n inadecuada 
en el mecanismo, deterioros 
provocados por fuerza y modifi- 
caciones efertuadas por terceros 
desiigan al fabricante de toda 
prestacion de garaniia. 
Toda reforma u otros trabajos 
en armas deber^n efectuarse 
eidusi^mente por armeros 
autdrEddos. 
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1 VersdiluB 

2 Lauf 

4 VerschtuBfanghebei 

5 Gnffsiuck 

5 Entspanndrucker 

7 Gnfteken,aiisw8cW 

8 RiemeF\osenhalter(fiir 
USA optional) 

9 Magaztn 

1 Magazinhalter 

1 1 Laufhaltebugel 

12 Montageschiene fijr 
optoelektronische 
Zieigerate 



1 Slide assembly 

2 Barrel 

3 Trigger 

4 Slife catch 

5 Frame 

6 Decocking key 

7 Baclcstrap, interchangeable 

8 Lanpd loop (optional for 
USA) 

9 Magazine 

10 Magazine catch 
n Barret catch 

12 Attachment rail for 
optoelectronic aiming 
cfevices 



1 Cutasse 

2 Canon 

3 Ditente 

4 Levierd'arr^tdeculasse 

5 Poign^e 

6 Poussoir de desarmement 

7 Dos de potgnee, 
interchangeable 

8 Porte-oeillet pour bretelle 
(option poor les USA) 

9 Chargeur 

10 Arr^toirdechargeur 

1 1 Etrier de retenue du canon 

12 Rail de fixation pO'uf 
viseurs optoelearoniques 



1 Corredera 

2 Caft6n 

3 Gatillo 

4 Paiana deretend6ndfila 
corredera 

5 Empunadura 

6 Pulsador de desarme 

7 Parte traserade la 
empuii3dura» recambiable 

8 Sujecionparaccrfea 
(opcional para E.E.U.U.) 

9 Cargador 

10 Ret^n del cargaddr 

11 EstribopasopOftecafion 

12 l^iel demontajepara 
dispositivos de punterfa 
optoelectronicos 
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DieWALTHER 

SelbstladepistoiePSS 

Kaliber9mmx19 

wurdenschcten neiaten&- 

lidien Gebrauch ond zur Selbst- 
verteidfgungentwickell Sie 

zeichnet sich durch sofortige 
SchuBbereitschaft, groSt- 
mogliche Sicherheit einfache 
Handhabung fur Rechts-und 
Linbhinder, gunstige Fornnge- 
bung, robusteBauait, optimale 
Funktionssicherheit, schnelle 
Zielerfassung und groBe Maga- 
zjnKapazitataus. Diespezielle 
Oberflachenbehandlung der 
Metallteileergibteine ver* 
schleiSfeste Oberflache und 
gewahfleistet m HochstmaB an 
Korrosionsschutz bei glefchzeitig 
ansprechendem Aussehen. 



The WALTHER Automatic 
Pistol P 99 caliber 9mm xtB 

was developed on the basis of 
the latest techooto^ for military 
and police use and for self de- 
fense. It is distinguished by 
immedtate first shot potential, 
maximum safety, easy handling 
for both right-handers and left- 
handers, ergonomic styling, rug- 
ged design, optimum depen- 
dability, rapid target acquisition 
and large magazirffi capk%. 
The special surface treatment 
of the metal parts provides a 
wear-proof surface and ensures 
ma)(imurn corrosion protection 
while retaining its attractive 
appearance, 



Le pistolet autowatique 
WALTHER P 99 calibre 
SmmxiB 

a^t^d^veiopp^d'apr^s les 
acquis technologiques les plus 

recents pour les pouvoirs public 
etl'autodefense. fl se distingue 
par une aptitude autir imme- 
diate, une surete maximale, un 
maniement simple pour tes 
droitiersetlesgauchers,ufffi 
fomfie ergonomiCfu^^ une con- 
ception robuste, une securite de 
fonctionnement optimale, une 
visee rapide et un chargeur de 
grande capacile. Le traitement 
special des pieces metaliiques 
permet d'obtenir une surface 
in usable et garantit une excep- 
tionnelleproteaioncontrela 
corrosion tout en offrantun 
aspect attrayant 



La Pistola automatica 
WALTHER P 99 caL 

9mxl9 

todesarrolada segun las ulti- 
mas t^aiicastanto para uso 
oficialcomo paradefensa per- 
sonal. Destaca por su ir mediate 
disposicion de tiro, maxima 
seguridad posible, su facil mar- 
€jo tanto para diestros como 
zufdos, su adecuado diseno, su 
rd)usta construcc^n, la segu- 
ridad en el funcionamiento, la 
rapida deteccion del bianco asi 
como la gran capacidad de car- 
gaaor, Gracias al tratamiento 
especial de la superiicie de las 
partes metal icas se obtiene und 
superficie resistente al desgaste, 
garantizandocon elJo una 
maxima protecddn contra la 
corrosi6n sin perder en aspecto. 



Kumnlei^rtg 

Unter Berucksichtigjng der in 
dieser Bedienungsanleitung an- 
gefuhrten und gekennzeichne- 
ten Sicherheitshinweise ist die 
Rstole fertigzuladen und der 
Schiagbolien mitdemEm- 
spanndrudceriu ent^nen. 
/i\ In dieser pdiwen 
Stellung istdtefkfoie 
feuerbertit 



irtstructiom in brief 

To prepare the pistol to be 
ready to fire the pistol must 
simply be fully loaded and the 
striker decocked using the de- 
cocking key, with due attention 
being given to the safety in- 
structiom contained and indi- 
cated as ph in these Opera- 
ting Instructions, 
i In this safe position the 
pistol is ready to fire. 



Bfives instructions 

Le pistolet doit §tre charge et le 
percuteur doit etre desarm^ par 
le pousso'T de desa'-mement en 
respectant les consignes de 
securite figurant etsignate 
dans ce mode, d'emploi. 
J\ Damciiepositjbri 
mm^n le pistdet est pult 



fnstrucciones de manejo 
(resumen) 

Teniendo en cuenta las indica- 
clones de seguridad descntasy 
senaladas en este folleto, cargar 
la pistola y desarmar el percutor 
medianteel pulsadorde 
desarme. 

! En esta segura position 
la pistola esta dispuesta a 
sefdisparada. 



PriitungmGebmuich 

/f^StellenSiesidtendaBdie 

Pistole vor der Priifung gesichert 
und entladen isl (Abzugzungel 
in vorde^er Position, Lauf frei, 
Patronenlager f rei, Magazin 
leer), 

I Mag^entnehmen, 
VerschluBbtszumAnschlag 
zurQckzfehen. 
Nach Loslassen desVer- 

schlusses muB ihn die 
SchiieBfeder wieder in seine 
vordere Stellung brinpft. 
2. Leeres Magazin einsetzen, 
VerschfuS biszum Anschlag 
zuruckziehen. 
Der VerschiuS muB in hin- 
terer Stellung gefangen 
werden. 



3. Magazin entnehmen, Ver- 

Nacti Loslassen desVef- 

schlusses muB ihn die 
SchiieBfeder wieder in seme 
vordere Steilurg br^ngen. 

4. Entspanndrucker betatigen 
OerSchlagbolzenmuB 
abschlagen. 

i leeres Magaan ansetzen, 
VerschiuB biszum Anschlag 
zurudziehen. 
0er VerschiuB muB in hin- 
terer Stellung gefangen 
welder. 

6. VerschluBfanghebel nach 
unten drQcken. Die SchiieB- 
feder muB den Ve^diluss 
wiedeirifisiine vordere 
Stellung bfingen. 

7. Magazin entnehnnen, Ab- 
zugzungel so weit zuruck 
Ziehen bises in derSingle- 
Action-Position einrastet. 



DerSchlagmechantsnnusdarf 
nichtausgelost werden. 

8. Abzugzungel durchziehen 
fSingle-Action-Abzug). 
Schlagbolzen muB ausgelost 
werden. 

9. Abzugzungel loslassen und 
danach ganz durchziehen 
(Double-ActiQn-Abzug), 
Der Schlagbcto moB na^ 
Erreichen seiner hirjte5ten 
Position ausgelost werden, 

Priifung nach Qebrauch 

■ i Vergew'ssern Sie sich, daB 
die Pistole nach Gebrauch 
entiaden (Lauf und Patronen- 
lager frei) und dsMapan leer 
ist Schl#ote!n duift BeStigen 
des EntspanndrOckeB 
entspannen. 



Ctecks 

CAed^ prior fo use 

A fiefore the check, ensure 
that the pistol is safetied and 
unloaded (trigger in front po- 
sition, barrel free, chamber free, 

magazine empty). 

Function checfc 

1. ternosethema^ 
bade the slide asembly to 

the stop. 

After the slide assembly is 
released, it must be returned 
to its front position by the 
recoil spring. 

2. Insert the empty magazine, 
draw back the slide assembly 
to the stop, 

The slide assembly must be 
arrested in the rear position. 

3. Remove the magazine, pull 
the slide assemblv back a 
little. 

After the slide assembly is re- 
leased, it must be returned 



to its front position by the 
recoil spring, 

4. Operatethe decocking key. 

The strike^ must be released. 

5. Insert the empty magazine, 
draw back the slide assembly 
to the stop. 

The slide assembly must be 
arrested in the fear position., 

6. Press the slfdeatdi cl^ 
The ree^l^rfmi^ return 
the slide assembly to fe front 
position, 

7. Remove the magazine, pull 
back the tngge" until n 
engages in the single action 
position. 

The firing mechanism must 
notberele^d. 

8. Pull back the trigger (single 
action tngger). 
Stnkermust be released 

9. Release the trigger and then 
pufi It nght back (double 
action trigger) 



The slriker must be released 
after it reachK its reamiost 
position. 

Check after use 

\ Make sure that the pistol is 
unloaded after use (no round in 
barrel or diarriber) and that 
ti^ rrjagazine is empty, Decock 
the stffter by pressing the de- 
cocking key. 



Controles 

Controles avant usage 

^^S 'assurer que lepistolet 
est assure etdecharg^ avant le 
contrale (detente vers I'avant, 
canon dlgag§, bolt de djlasse 
degagie.chargetjrvide) 

Controle de 
fonctionnement 

1. Retirer le chargeur, Reculer 
laculassejusqu'en butte. 
Apr^l'avoirrellch^e, la 



culasse doitltre ramenleen 
position avant par leressort 
de recul, 

2. Placer un chargeur vide. 
Reculer la culasse jusqu'en 
butee. 

La culasse doittearr§tee 
en position arrive. 

3. Retirer le chargeur Jeculer 
un peu la culasse. 

Apres i'avofr relachee, la 
culasse doit eire ramenee en 
position avant par leressort 
de recul. 

4. Actionnerlepoussdirde 
d^rmement. 

Leperojteiirdoftsed^ef, 

5. Placer tedtargeur vide. 
Reculer la culasse jusqu'en 

buteeia culasse doit etre 
arretee en position arriere. 

6. Pousser ve^s le bas le levier 
d'arretde culasse. 

Le ressort de recul doit ram- 
ener la culasse en position 
avant. 



7. Wrerle chargeur. Tirer la 
d^tentejusqu'acequ'elle 
s*engageen position "simple 
action". 

Le mecanrsme de percussion 
ne doft pas s'enclencher. 

8. AppuyerMondsurlade 
tente. (Ditente "simple 
action"). 

Le percuteur doits^endencher. 

9. Relacher la detente puis 
I'appuyer a fond (detente 
"double action"), 

Le percuteur dost senclen- 
cherapr^ avoir atieint sa 
position arriere maximaie. 

CmtrdkBpres usage 

Apr^s usage, s'assurerque 
lepistolet estdecharge (canon 
etboite de culasse degages)et 
que le chargeur est vide. Dfe- 
armerle percuteur en action- 
nant lepoussoir de d^sarme- 
ment. 



Pruebas de control 
Pruebas de control antes del 
use 

/i-, Cofinprobar si la pistola 
esta asegurada y descargada 
antes ce la ixuebd de control 
fgatillo en posicon delantera, 
canon libre, recamara libre, 
cargador vacio), 
Prueba de funcionamiento 
t. RetirareicargadoMirarIa 

corredera hadaayshastael 

tope. 

Despues de soltar la corre- 
dera, esta tend ra que volver 
3su posici6n delantera per 
medio del resorterecupera- 
dor. 

2. tncorporar el tSTptormto, 
retirar la corredera hasta el 
tope. 

La corredera tendra que ser 
retenida en su posicion 
trasera. 



3. Retirar el cargador, tirar la 
corredera iigeramentehacia 
atr^s. 

Despues de soltar la corre- 
dera esta liene aue volver a 
su posicion dela'^era me- 
diante el resorte recuperador. 
4 Accionarel pulsadorde 
desamie. 

El pefOJtor deber^ llberarse. 

5. Incorporar el cargador vacio, 
retirar la corredera hasta el 

tope. 

La corredera debera de ser 
retenida en la posidbn 
trasera, 

6. Apretarlapalanca de reten- 
ci6nde la corredera hacia 
abajo. 

LacorrfdMdeber^volvera 
su postddndebnterapoT 
medio del resorte recupe- 
rador. 

7. Retirar el cargador, tirar el 
gatillohadaatras hasta que 



encaje en posid6nde simple 

acddnfeingte^ori), 

Smecanismopercutorno 

debera de ser accionado. 

8. Accionarel gatillo(disparo 
de simple accidn (sirjgb- 
aaion)). 

El percutor debera liberate. 

9. Solttelgatilloy acdoriarlo 
d^pufeportoiftpleto 
(disparadedobteaccidn 
(double-action)). 
Despu^sdealcanzarsu 
posici6n mas trasera, et per- 
cutor tendrt que iberarse. 

Fruebas tk contFoi desfms 
deluso 

Ajtejurarsetteque la pislola 
est^ descargada dq}ij^desu 
uso (cano y rec^^mara libres) y el 



cargador vada,fearmar el 
percutor acdonartdo el pulsador 
dedesarme. 
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Sicherungsmechankmn 

Die P 99 verfijgt uber vier unab- 
hSftgig vofH Wifferrtriger wirk- 
endeSkherungen: 
t, Schlagbotzensfcberung 

2. Abzugzungelsicherung 

3. Entspannsicherung 

4. Fallsicherung 

und drei Ladezustandsan- 
zeigen, die die Sictierhett 
\A^esentlicherhohen; 
i l:^i(Bttieige 
Wenn das Patronenlap ftei 
ist, schlieStderAuszlefier 
mitderAuBenform des 
Verschlusses ab, Befmdet 
sich eine Patrone oder 
Patronenhijlse im Patro- 
nenlager, wird im VerschluB 
eine rote.Markierung frei- 
gegeben.DerAus2ieher 
stebt deytlich gegenuber der 
AuBenform des Verschiusses 
zuruck. Dies ist auch mtt den 
Fingern ertastbar. 



6. Scblagbolzenstellung 

Im entspannten Zustand des 
Schlagbolzensverschwindet 
dieservollig im VerschluB. Ist 
derSchiagboizen gespannt, 
tritt dieser deutlich sichtbar 
aus der VerschluBkappe 
hervor. Diesistauch mitden 
Fingern ertastbar. 

7. Abzugziingelstellung 

Nuf wahrend des SchieBvor- 
ganges wird das Abzug 
ziinget gesteuert durch den 
Scblagbofeen^m der Single- 
Action-Position ge^alten. In 
den anderen Funktionsiagen 
(z.B. beim Durchladen) ist 
dasAbzugzungel in der 
Doubl^A^tiDn-Position. Das 
Abzugzungel wirdvom 
S*i^8nger g^n dfe Kraft 
der Abzugfeder in die Singte- 
Action-Position gebradit. 



Safety mechanisms 

The P 99 has foMr safety 
TTtediarBmsttetire efto 
iiKfependentlyofthe user; 
t . Striker safety 

2. Tngge^ safety 

3. Decocking safety 

4. Drop-'ever safety 

and three loading status 
indicators that greatly 
increase sife^: 

5. |joadeij<liarite 
Whentiechariter'isfr^^^^ 
the extractor is flush with 
the outer form of the slide 
assembly. If there is a round 
or case in the chamber, a red 
mark is exposed in the slide 
assembly. The extractor is 
noticeably hack from tiie 
outer form of the slide as- 
sembly. This Gn also be felt 
with thefingefs, 

6. Striker position 

In the decocked state of the 



striker, the latter disappears 
completely into the slide 
assembly. If the ^er is 
cocked, it projects in clearly 
visible fomn out of the slide 
assembly plate. This can also 
be felt with the fingers, 
7. Trigger position 
The trigger is only held in the 
single action position during 
the process of shooting, 
controlled by the sWtefJn 
the other function posttioRS 
(e.g, during full loading), the 
trigger remains in the double 
action position. The trigger is 
moved by the shooting 
finger against the force of 
the trigger spring into the 
single action position. 
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Mecanismes de surete 

Le P 99 dispose de quatre sur- 
etes dontl'effetne depend pas 
de t'usager: 
I SQrset^dujpaiteu 

3. Suref§ dedfeafmement 

4 Surete contre la chute 
et de irois indicateurs d etat 
de charge, qui augmentent 
consid§ra,blennent lasecurite: 

5. Indicateurde charge 
Sildboltedeculasseest 
d^agfe,t'e)rtradeurest 
aligns sur le contour ext^r- 
ieur de la culasse. Si une car- 
touche ou une douille se 
trouve dans la boite de 
culasse, une marqje rouge 
apparaitsuria culasse. 
L'extracteur est nettenfient en 
rgtrajiparraipjftau 
cont&arM§rfeurdela 
culasse, Cela peut egalement 
sesentiravec lesdoigts. 



6 Position du percuteuf 
Lorsqu'il est desarne., le oer 
cuteur di^parait ccr^-plf j? 
ment dans la culasse. S'llest 
arm^, le percuteurfaitvfei 
blement saiie p^r rappqit I 
la plaque de culasse. tela 
peut egalement se seotir 
avec les doigts. 

7, Position de la detente 
La detente, commandee par 
le percuteur, n'est main 
tenue en position 'sinnple 
action* que pendant la 
phase de tif. 

La detente est sur la position 

"double action" pendant les 
autres positions fonction 
nelies (par exemple: charge 
ment complet). La detente 
est ameneeen position 
j.'^jmple action" parledoigt 
ens'opposant^laforcedu 
ressort de detente. 



Dispositivos de seguridad 

La P99 dispone de cuatro 
dispositivos de seguridad que 
actuan automaticamente, es 
deetr, irtdependientemente del 
portadordielanna. 

1. Segurodelpercutor 

2. Seguro del gatilb 

3. Seguro de cesa^me 

4. Seguro de caida asi como tres 
indicadores de carga; 

5. Indicador de carga 

En casodeestarlacamara 
vada^efexlfactorfonnauna 
linea con la forma externa de 
la corredera. Al encontrarse 
un cartucho o una vaina en 
la recamara, en la corredera 
aparece una senalizacion 
roja, El extractor entraen la 
recamara formando un 
retoje ajn la forma 
delacorredefaBpostole 
palparlo con los dedos. 

6. pQSicion del percutor 
Estandodesannadoelper- 



cutor, esie desaparece por 
completo en la corredera. 
Armadosobresale visible- 
mentetatapade lacorre- 
d^. R^l^ posfble 
fslparfocon ios dedos. 
7, ?oi66n del gatillo 
Unicamente durante el 
disparo el gatillo, dirigido 
por et percutor, es retenido 
en la pos:'Cion de s;mple 
accion. En las demas 
posidonesdefunciona- 
mlent0{p.e.alf€aifgp)se 
encuentraen laposicfdrt 
de doble accioo. El gatiflo 
alcanza (a posicior^ de simple 
accton apretandolo con el 
dedo en lei^tido ccntrano 
a la fuerza del resorte del 
gatillo. 



Laden der Pistole 

Magazinhalter drucken (rechts 
Oder liriks) und leeres Wagazin 
herausnehmen. Mit dem 8o- 
denrand der Patrone Zubnnger 
oderschon imMagazin be- 
findliche Patronen nach unten 
drucker und Patf'one unte^ die 
Magazinlippen schieben. Keine 
Gewaltanwenden. Seschadigte 
Magazinlippen fuhren zu Funk- 
tionsstorongen und damlt zum 
Ausfall der Waff e. Beim Ent* 
leeren des fvlagazins Patronen 
einzein nach vorne heraus- 
schieben. Gefulltes Magazin bis 
zum Einrasten des Magazinhal- 
ters in die Pistole einschieben. 



Loading the pistol 

Press the magazine catdi (on 
the right or on the left) and re- 
move the empty magazine, 
Press down the magazine fol- 
lower, or the top round already 
inserted, using the case nm, and 
slip the round under the maga- 
zine lips. Do not use force: 
damaged magazine lips can 
cause malfunctions, rendering 
the weapon useless m an emer- 
gency. To empty the magazine, 
push each round forward and 
out. Slide the full magazine into 
the pistol until the magazine 
release button engages. 



Qmrgement du pistalef 

Appuyer sur I'arretoir de char- 
geurl^droiteou a gauche) et 
retirer le chargeur vide, Avec le 
culot de la cartouche, pousser 
vers le bas le disoosiM d'alimen- 
tation en cartouches ou les car- 
touches qui s'y trouvent deja, 
et insurer les cartouches sous les 
levres du chargeur. Ne pas em- 
ployer la force. Des l^vresde 
chargeur endommag^espeu- 
vent provoque^ des dyr'onction- 
nements et renare an^i ''arme 
inutilisable, Pour vider le char- 
geur, retirer les cartouches une 
a une vers Lavant, Introdutre le 
chargeur plein dans lepistolet 
jusqu'^ceqyes^encodie 
rarretoir de chargeur. 



CargarkpisU^a 

PresioiBr el del cargador 
(ladoderedtooizquierdojy 
sacar el cargador vacio, Apretar 
hacia abajo el elevador o los 
cartuchos que ya se encuentran 
en el cargador mediante la base 
del cartucho y deslizar el car- 
tucho por debajp de te labios 

mkm Utode cargador 
danados causan irregularidades 

de funcionamiento y unido a 
ello una mutilizacion del arma. 
Para vaciar el cargador sacar los 
cartuchos empujandolos hacia 
adelante. Introducir el cargador 
en la pistota. desliz^ndolo, hasta 
qyeelret^nence^e. 
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hittone in das 
Pstronenlager 

Waffe in die SchieBhand 
nehmen und dabei schrag nach 
unten ha lien, so daB eire Ge- 
fahrdung m Personen aus- 
geschiossen isl, Mil derfreien 
Hand VerschluB ganz zuruck- 
Ziehen und loslassen, Der Ver- 
schluB schneilt nach vome, die 
e5tePatronewirdlndas 
Patroneniager eingefuhrt, der 
Schlagbolzen ist gespannt. Aus 
Sicherheitsgrunden bleibt das 
Abzugzungel hierbei in Double- 
Action-Position stehen. 

i Achtung! Keinen Finger 
am AbzygzungeL Sicherhert 
beachten, die Pistole ist 
fe«erb#reit 

Wirdnicht sofort gescteen, 
Psstoiedurch Betitigungdes 
Entspanodruckens entspannen. 



Chambering tiw first 
mnd 

Hold tht weapon in your 

shooting hand and point it 
downwards, to rule out any risk 
to other persons. Draw back the 
slide assembly to the stop with 
your free hand and release it. 
The slide assembly slides for- 
ward, chambenng the first 
round, and the writer is coded. 
For safety r^easom, the trigger 
remains in the double action 
position here. 

* Caution! Keep your 
finger off the trigger, and be 
especially careful; the pistol 
is ready to fire. 
If the weapon is not fired at 
once, decock the pistol by 
pressing the decocks'ng key. 



Intmdm^n de la 

prmimcBiiQudiedam 

hboltBfkwkm 

Prendre Tarme dans la main qui 
tire en la tenant indinee vers ie 
bas pourexclure tout danger 
pour les personnes. 
Avec la main libre, reculer a 
fond la culasse, puis la relacher. 
La culasse gtisse vers f 'avant, b 
premise Gftouche est intro- 
duitedans la boltede culasse et 
Ie percuteur est arme. Pour des 
raisons de securite, la detente 
reste sur la position 'double 
action 

! Attention! Pas dedoigt 
sur la detente, respecter les 
consigns deskurilifle 
fHsto]etestpf|ti1iref« 

Si letirn'a pas lieuimrifi^aite- 

ment, desarmer Ie pistolet en 
actionnant Ie poussoir de des- 
armement. 



Introduccion del primer 
artuchoenkrecamm 

Empuf^arelarrrBenfamano 

quevaaaccionarel gatilloy 
apuntar hacia abajo en un piano 
inclinado para excluir danos a la 
persona. Tirar la corredera com^ 
pletanente hacia atras con la 
mano iibreysoltarla.Esta salta 
hac^adteti/el primer 
cartucho entra en la tec^ia., 
efpercutorest^armrfoPor 
razones de seguridad el gatillo 
se mantiene en oosicion de 
doble accior : double-action: 

I jAtencion! No apoyarel 
dedo en el gatillo, observar 
las medidas de seguridadja 
pistobestidispuestaa 
disparar. 

Si no seva a disparar inmediata- 

mente, desarmar la pistola 
presionandoel pulsador de des- 
arme. 
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SchieBen mit Spannabzug 

Bei durchgeladener Waffe und 

entspanntem Schlagbolzen 
Abzugzurgel durci^ Ziehen, der 
Schlagbolzen wird gesDannt 
und schlagt nach Erreichen der 
hintersten Steflung nach vome 
auf das Zundhutchen auf. 

SchieBen mit vorge- 
spanntem Schlagbolzen 
(Single-Action) 

1st die Waffe geladenind der 
SchiagDolzen entspannt, genugt 
es den VerschluB etwa 10 mm 
zuruckzuziehen, urn den ScWag- 
bolzenzu Spannen. Dazu kann 
auchdasatsSonderzubehar 
angebotene Schneltspannhd^er 
mitSicherheftsverriegelung und 
VerschluB wegbegrenzung ver 
wendet werden. 



Achtung! Keinen Finger am 
Abzugzungel Sicherhett 
beacfSten^dieh'stoleist 

feuerbereit. 

Zur SchiBabgabe Abzugzungel 
in Single-Action-Position zu- 
ruckziehen, Wird das Abzug- 
zungel jetzt weitergezogen 
bricht der SchuB, das Abzug- 
zungel bleibt fur die weiteren 
SchuBabgaben in der Single- 
Action-Fosition stehen. 



When the pistol is foaded and 
the striker decocked, pull back 

the tngger; the striker is cocked 
and snaps forward onto the 
percussion cap when its rear- 
most pos'tion is reachec 

Single action shmting 

Wtet the; pistol is loaded and 
the striker decocked, you only 
have to draw the slide assembly 
back by about 10 mm to cock 
the striker, The rapid cocking 
holster available as a special 
accessory with safety lock and 
slide assembly travel limiter can 
also be used for that purpose. 



CautionI Keep yoiir finger 
off the trigger, and be es- 
pecially careful; the pistol is 
ready to fire. 

To fire a shot, pull the trigger 
back to the single action po- 
sition. If the trigger IS now 
pulled further, the shot is fired, 
and the tngger remains in the 
singte action position for further 
shots. 
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Tkavec double action 

I'arme tot chargee et le per- 

sur la dfetente; le percuteur est 
arm^puisperajtel'amorce 
apr^s avoir atteintsa position 
arriere maxima le, 

Tir avec simple action 

L'armeitantjJtarg^etie 
peroiteurci^sarml, ilsuffitite 
recufer laculasse d'eiwrron 
10 mm pour armer lepercuteur. 
On peut egalementutiliseracet 
effet le hoisteraarmement ra- 
pide avec verrouillage dese- 
cunte ei limitation de la course 
de la culasse, livreen accessoire 
special. 



ioni Pasdedoigt 
sur la detente, respecter les 
consigntsdesecuriteje 
pistojet0stpr€tatirer. 

Pourtirer,rame0er la dtote 

sur la position Mmple action". 
En appuyant davantage sur la 
detente, le coup part et la de- 
tente reste en position "simple 
action" poyr les coups suivants. 



Disparar con gatillo de 
dobleacQon {double- 
action) 

Conlapistdanecargaddyel 
percutordesarmado accionarel 

gatillo por compfeto, el percutor 
se arma y tras alcanzar la posf- 
cion mas trasera salta haoa 
adelante y hace impacto con la 
c^psulafulminante. 

Disparar mperwtQr 
armafhisingk-action) 

Con la pistola recargada y el 
percutor desarmado es suf i- 
ciente tirar la corredera aproxi- 
madamente IGht iiacia 
atr^s para armar el percutor. Es 
posible utilizar para ello lalapa* 
fynda dearmador^pidocon 
cen^adura de seguro y Iimltad6n 
del recorrido de corredera; es 
un accesorio especial. 



jAtencion! Noapoyarel 
de(to en ^1 gatilio, obs^rvar 
fas medi^ de segtirkbd, la 
pistolaestadispuestaa 
disparar Para disparar tirar el 
gatillo iiacia atr^ hasta akaozar 
la posicion de 

simple accion, (single-action). En 
casodeseguiraccionandoel 
gatillo se efectto d disparo;el 
gatillo Si mariene 
en }K^C}6n desirn^ 
(single-action) durante Im 
disparossiguientes. 



Entspannen des 
Sdilagbokens 

turn Entspannen des Schlagboi- 
zens wird mit dem Daumen der 
SchieBhand oder mft dem der 
unterstutzenden linken Hand 
beim Beidhandanschlag der Ent- 
spanndrucker betatigt. 
A Auch ziim Entspannen 
istd'ReWafftsosihatteit 
daBeineGeflhrfiuiigvon 
Pefsonen ausgeschtesen isl. 



Decocking the striker 

To decock tiie striker, press the 
decocking key, eittier with the 
thumb of the shooting hand or 
with the supporting teft hand if 
atwo-hanfei grip is used. 
A When decocking too, 
hold the pistol so that any 
mk to persons is ruled out. 



Desammmntdu 
pertuteur 

Pourdesarmerle percuteur, 
aclionner le poussoir de desar- 
ffi^meMJwecteppucede la 
main qui tire oy de ta main 
gauche desoutien en casdetir 
a deux mams 

A Meme en la desarmant, 
tenir Tarme de sorte qu'un 
danger pour les personnes 
soitexdu. 




Desarmar el percutor 

Para desarinar el percutor presi- 
onarelpulsador de desarme con 
elpulgarde la mano que vaa 
disparar con el pulgar izquierdo 
de la IT' a no que apoya en case de 
d spa'G con do^ maros. 

1 Incluso al desarmar soste- 
ner el amia de tal fomia que se 
exduyan danos a la persona. 



NachrferfiVersctiieBender 
letzten Patrone wircl der Ver- 
schluB durch den Fangnebel in 
geoffneter Stellung gehallen. 
Sol! weitergeschossen werden, 
leeres Magazin durch m ge- 
fulltesMagazinersetzenand 
diffth SchtfeBgfi Vcsfschlusses 
Patrone iDdasfatronenlagef 
einfOhren. 

{ Achtung! Dabei keinen 
Finger am Abzugziingel, 
Sicherheit beachten, die 
Pistole ist feuerbereit 
Wird nicht weitergeschossen, 
Magazin heraysnehmen, uber- 
prOfen, dsS aeh keine Patrone 
mehr im Patronenfager bef in- 
det VerschluSschlieBen und 
Schlagbolzen durch Betattgung 
des EntspanndrOckers ent- 
spannen. 



After the fast rourtd is fir&d, the 
slide assembly is locked open by 
its catch. To continue shooting, 
replace the empty magazfne by 
a full one and chamber a round 
by_ closing the slide a^bly. 
A Catrtlonl K^pyour 
finger off tte trigprr anct be 
especially careful the pistol 
is ready to fire. 
If ycL, have finished shooting, 
rennove ihe magazine, check 
that there is no round in the 
chamber, close the slide assem- 
bly, and decock the striker by 
pressing the decockingkey. 



KsUiktsvecdtargm 

vide 

Apres le tir de la derni^re 
cartouche, la culasse est nainle- 
nue en position ouverte par te 
levier d'arret, Si le tir doit etre 
poursuiv!, remplacer le chargeur 
vide par un plein et introduire la 
premiere cartouche dans la 
bdftedecuteenfermantfa 
culasse 

! Attention! Pas de doigt 
sur la detente, respecter les 
consignes de securite, le 
pistolet est pret a tirer. 

Si le tir est termme, retirer le 
chargeur, verifier qu'iln'y a plus 
de^rtouchedanslabottede 
culasse, et dfearmer le percuteur 
en aaionnant le poussoirde 
desarmemenl. 



La pisiola con ^rgador 

VBCiO 

Despues dedispararel ultimo 
cartucho, la corredera es rele- 
nida en la posicion trasera por 
su paianca de retencton. 
En caso de querer seguir dispa- 
rando.sustituir el cargador 
vadb por m lleno e iotrodudr 
e) cartucho en la rectea 
cerrando la corredera, 

! jAtencionl Noapoyarel 
dedo en el gatillo, observar 
las medidasde seguridad, la 
pistolaestSdispuestaa 
dis^iar. 

Eft caso de no seguir dispa- 
rando, sacar el cargador, ase- 
gurarsede queen la rec^mara 

nose encuentre ningun cartu- 
cho, cerrar la corredera y des- 
armar e! percutor accionando el 
pulsador de desarme. 
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EntladenderPistok 

Magazin entnehmen and Ver- 
sch!uBbiszumAns(liia92U- 
rijckziehen. Die m Patronen- 
lager befindliche Patfone wird 
ausgezogen und ausgeworfen. 

\ SichtkontrolleobLauf 

frei. 

Verschlu8 vorgleiten lassen und 
SchtagboizenmitdemEnt- 
spaondrOder entspannen. 



Unloading titef^ 

Remove the maga^ue ami draw 

ttfe §xk dmMflQ the 
sIsp/The chambered rcwnd is 
drawn out and ejected. 

_L lVlai(e a visual check 
thattte barrel is free. 

Allow the slide assembly to slide 
fon/vard and decode the striker 
with the decodcing key. 



Cc J mentdupistokt 

Retirer le oiargeuf et reoiler la 
culas^ jusqu'en but#. la car- 

toucliequi set'^ouve dans la 
boite de culasse est degageeet 
^gect^. 

.: i Controle visuei diidega- 
gement du canon. 

faireglisser la culasse ve5 
fmnx et desarmer le percuteur 
au moyen du poussoir de dfe- 
armement. 



Descargarlapistola 

Sacarfilcargadorylirarla 
corredera teda atr^ hasta el 
tope. Con eilo se extrae y se 
expulsa el cartucho que se 
encuentraenlarec^mara. 

I Controlar visualmertte si 
el canon esta libre. 

Dejar deslizar la corredera hada 
adeiante y desamnar el percutor 
accionandoelpulsadof de 
desarme. 



DleWaffedsrfnictttweiter 

demontiert werden als in vor- 
liegender Sedienungsanleitung 
angefuhrt. VVe-tere Deniontage, 
unsachgemaBe Montage und 
Nichlibeacbtung der Bedie- 
tiungsanleitgng^ntbinden den 
Hefstetef hir^tiidi eft^n- 

sch^den von jeglldieh GewaHf- 

leistingsanspruchen. 

Die Pistole kann ohne Werkzeug 

in ihre Hauptgruppen zerlegt 

werden. 

A Dazu Magazin heraus- 
nehmen und kontrollieren, ob 
Waffe entladen ist. Die Pistole 
last sich aus Sicherheit^rurden 
, nurbeientspanritemSchlag- 
bolzen zerlegen, Laufi^ialtebugel 
beidseitig nach unten drucken. 
VerschluBmitLauf und SchlfeB- 
federeinheit nach vorne vom 



Griff abziehen (Ourch VordrOk- 

kend^Abiugzungelskann 

derVerscWufl1e^chte^abg^ 

zogen werden). 
SchlieBfedereinheit leicht nach 
vorne crucken und entfernen. 
AnschiieBend Lauf ausdem 
VerschluSstuek herausnehmen. 



itsminasmtibl'm 

Do not strip dovm the pistof any 
further than shown in these 
Operating Instruajons. Further 
stripping, incorrect reassembly 
and non-compliance with the 
Operating Instructions shall ex- 
empt the n^nufactwerfrom 
an^ warfaftty daims fcr to injury 
or damage suffered. 
The pistol m be stripped down 
to its main assemblies without 
using a tool. 

/i\ To do so, remove the mag- 
azine and check that the pistol 
is unloaded. For safety reasons, 
the pistol can only be stripped 
when the striker is deaKked. 
Press the barrel catch down on 
both sides. Pull the slide assem- 
bly with the barrel and recoil 
spnngunit forwards off the 
franne (the slids a^mbly can 



be removed more easily when 
the trigger is forward). 
Ptfsh the recoil spring unit 

slightly forwards and then r^ 
move it. Finally, pull the barrel 
out of the slideassembly sedSon. 



Demontage du pistokt en 
ses BimmUpr'mdpaux 

Le pistol et ne doit pas etre da- 
var id qe demonie que ne I'ln- 
dique le present mode d'emploi. 
Un dimontage suppl^mentaire, 
un rm»ntage npn cofiforme et 
la norvdisevatjisitidurnode 
d'empbilib^rentlefabricant de 
toiite pretention en garantie 
concern:^'"'! des dommages 
corporels oj matenels subis, 
Le pistolet peui etre de^ionte 
en ses elements principaux sans 
outil 

J\ Acetfiffet,l:etelecha^ 
geur et contrSfer que I'arme est 

dechargee, Pour des raisons de 
secunte, le pistolet ne peutetre 
demontequelorsque !e per- 
cuteur est desarme, Pousser vers 
le bas et des deux cotes I'etner 
deretenue du canon. Retirer de 
la poign^e vers Tavanl la culasse 
avecle canon etie blocressort 



dereculfleretfait (tela culasse 
estfaciliteen poussantlad^ 
tente vers ravant), Pousser 

legerement vers I'avant le bloc 
ressort de recul, puis le retirer. 
Retirer enfin le canon deta 
culasse. 



DmmtBrkpistoken 
sus componentes 
prindpales 

Elamancoebe de serdesmon- 
tada mas alia de lo descnto en 
el presente manual de instruc- 
ciones. Otros desmontajes, 
montajeinadecuadoyla no 
observadon del manual de 
imtrumrifis (fesligan al fabri- 
cantede toda prantte^ 
reWnadanosabiertesdala 
persona. La pistola puede ser 
desmontada en sus componen- 
tes principalessin ayuda de 
herramientas. 

/^\ En este caso sacar el car- 
gadorycontrolaf,sielarma 
est^ descargada. Oebido a 
cuestiones de seguridad, la 
pistola puede desmontarse 
uniCdTente estando el percutor 
desarmado. Presionar el estribo 
para soporte canon a am bos 
lados hacia abajo. Desprender la 



corredera junto con el canon y 
el gjtipQ del raorte recyperadqr 
de la empunadura, desplaz^ 
dola hacia adelanle (la corre- 
dera puede desprenderse m^s 
facilmente presionando el 
gatillo hacia adelante). Apretar 
el resorte recuperador hacia 
adelante yretirarlo.Despues 
sacar el canon de la corredera. 



Ausbau der 
khiagbokene'mheit 

Zur Demontage der Schlag- 
bolzeneinheit(nurbei Haupt- 
reinigung etwa altelOOO 
SchuBDwird die Waffe zuerstin 
ihre Hauptgruppen zerlegt An- 
SchlieGend wird die Nase A mit 
einem kleinen Schraubendreher 
eingedrucktdieVerschluB- 
kappekann nach untenab- 
gezogen werden. J^Ent- 
^nndrudser beta^pi und 
Sdilagbotzeneirifieit aus der 
Schlagbolzenfuhrjng Ziehen. 
Der Entspanndrucker kann 
tofalls entnommen werden. 



Itmoving the striker unit 

To remove the striker unit My 
#ing main cleaning after ab- 
out every 1000 shots!), first 

strip the pistol down to its main 
assemblies. Then press in the 
lug A using a sntall screwdriver, 



the slide assembly plate can be 
pulled off downwards. Now 
press the decocking key and 
pull the striker unit out of the 
striker guide. The decocking key 
can also be removed. 



Demontage du bloc 
percutm 

Pour demonter le bloc percuteur 
(seulement lors du grand netto- 
yage, environ tousles 1000 
coups!), le pistolet doit tout 
d^abordetre demonteenses 
elements pnncipaux. Pousser 
ensuite Tergot A avec un cent 
tournevis; la plaque de cutasse 
peut alors etre retiree versle 
bas. Actionner ensuite le pous- 
soirde desarmement et retirer 
le bloc percuteur de son guide, 
Le pduOTde d^rmenfient 
peytde mime Itfe retire. 



Extraer el grupo putuiof 

Para desmontar k grupoper- 
cutOf (ilintamertte ^ el caso 
de linnpieza geriaral efec^a^ 
1000 tirosS) (fesmontar el arrna 
primeramente en sus compo- 
nentes principales, Despiies 
apretar el saliente A con ayuda 
de un pequeno destornillador. 



la tapa de la corredera podra ser 
Fetira4a haoa abajo. Ahqra 
pretoar el pulsaisrde des- 
arme yseparar el grupo per- 
cutor de la guta de! percutor. 
tgualmente resulta posible 
extraer el pulsador de desarme. 




Einbau der 



ZiffifstwirdcferEnlspanii- 
drucker in die Aussparing des 
Verschlusse eingesetzt und bis 

zur Ei"ds*eiluriQ eincedruckt. In 
dieser S:e.iung 'vVirc die Schlag- 
bolzenemhei: ois zjni Anschlag 
in die Schlagbolzenfuhrung des 
Verschlusses eingeschoben und 
mitderVerschluBkappever- 
riegelt 



Ftttingthe striker unit 

first insert the decocking key 
intothe recess in the slide 

assembly and press it into its 
final position, In this position 
insert the stnker unit Lp to the 
stop in the striker guide of the 
slide assembly and lock it with 
the slide assembly plate. 



permtsur 

Le poussolrde d^rmement est 

tout d'abord place dans Pevide- 
ment de la culasse, duis Dousse 
jusqu'a sa posn on ? -idle. Dans 
cette position, introduire dans le 
guide de perciteur le bloc per* 
cuteurjusqu^enbut^.etle 
verrouiileravecla plaque de 
culasse. 



Hhntarel grupo pmutor 

fnmm colocar el pulsador de 
desamie en el rebaje de la 
corredera y apretar hasta que 
alcance zu posicion final. En 
esta posicion encajar el grupo 
percutor en ia guia de la corre- 
dera hasta el tope y endavar 
conlatapa de la corredera 




IS 



Schlagboizeneinheit 
Striker unit 
Bloc percuteur 
Grupo percutor 
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Zusammensetzen der 
Pistole 

Das Zusarrjmensetzen geschieht 
in umgekehrter Reihenfolge. 
Lauf in den VerschluB einlegen 
und Schliefifedereinheil ition- 
tieren.Dabeidaraufachten, daB 
sich der groBeSund der SchlieCv 
federeinheil m der dafiir vor- 
gesehenen Aussparung am Lauf 
abstutzt. Das System (VerschluB, 
Lauf und SchlieBfedereinheit) 
auf den Gnff aufschieben, 
teWyB SQ \A/e)t zuruckziehen, 
bts der laufhater einrastet, iy 
scMie0.end Magazin elnsetzen. 
Komrolle, oh Schlagbofzen 
gespannt, gegebenenfails am 
Entspanndrucker entspannen. 



Reassembfmg the pistoi 

Reassembly takes place sn re- 
verse order. Place the barrel in 
the sJt(te assembly and fit the 
recoil spring unit Ensure here 
that the large collar of the recoil 
spring unit rests in the recess 
provided for it on the barret. 
Slide the system (slide assembly, 
barrel and recoil spnng unit) 
onto the frame, Draw back the 
slide assembly far enough for 
the barrel catch to engage, then 
in^rt the magazine. Check 
wfi#erte striker 5 cocked, if 
nec^ry decoek it using the 
decockfng key. 



Remontage du pistolet 

Le remontage du pistolet 
s'effectue dans I'ordre inverse. 
Placer le canon dans laculasse 
etmonterleblocressortde 
recul, enveillant^cequeson 
grand collet s'appuie dans^'evi- 
dement du canon prevu a cet 
effet. Engager I'ensemble 
(culasse, canon et bloc ressort 
de recul) dans la poignee. 
Reculer la culasse jusqu'a ce que 
I'arretoir de canon s'encoche, 
puisJns^erteGhargeuf, 
Coritrdlef si le percuteur est 
arme et, le cas echeant le 
desarmer avec le poussoir de 
d^nmement 



Montaje de la pistola 

El montaje de la pistola se 
efeaua por orden inverso. 
ColoGr el C3fi6n en la corredera 
ymontaret grupo del resorte 
recuperador. Asegiirarse de que 
el gollete grande del grupo del 
resorte recuperador se apoye en 
el rebaie previsto del canon. 
Colocar el sistema (corredera, 
canon y grupo del resorte re- 
cuperador) sobre la empuna- 
dura-Tirar la corredera hacia 
ate hasta que enc^ el sofKjr- 
te de cafl6n, despu^s montar el 
cargador, Controlar si el percu- 
tor esta armado, en caso dado 
desarmar con el pulsador de 
desarme. 



an dte Hand anpassen zu 

konnen, besteht die Mogfichkeit 
den montlerten mittelgroBen 
G^ffrijcken wahlweise durch 
einen kleineren odergroBeren 
GriffrQcken auszutauschen. Da- 
m vyird der Schwerspannstift A 
mNmmf 



geschobeii und naeh linbau 
des gewOfischten Griffrtckens 
wiedereing^tzt. 



Adjusting the grip 

To ensure an optimum grip of 
the pistol by the hand, it is 

tQ fiplaci the marfiufrv 
sWbadcstrappvidedbya 
sfnaler or larger one. To do so, 
push out the dowel pin A with 
adrift and then TMnsert it after 
installation of the required 
backstrap. 



Adaptation de la poignee 

Pour adapter la poignee a !a 
main defa(;on optimale, il est 
possible d'echanger le dos de 
poignee de taille moyenne par 
un dos plus petit ou plus grand. 
Pour ce faire, extraire la goupille 
fendue A avec un chissipupite, 
puislafeplacerapresmiseen 
place du dos de poignee sou- 
hait^. 



Ajustar la empunadura 

Para poder ajustar la empun- 
adura del arma a la mano de 
manera optima, existe la posi- 
bilicfaddesustituir la parte tra- 
sera de la empunadura ya mon- 
tada de tamano medio por una 
m^s pequena o una mayor, 
segun eSeccion, 
Presionarpara ello ef pasador 
elasticoApor medio de un 
punzdn hasta que saiga y des- 



pu^sdemontar la parte 

trasera de la empunadura 
deseada volver a incorporarlo. 




Rimenose 

Der zur Befestigung desGriff- 
rOckens verwendete Schwer- 
spannstift bildetiijsamnien mit 
einer Aus^rung m Sriruk- 
ken eineRiemen5se(furUSA 
op- iona!' 21.'- Be'estigjng der 
Fangschnur, Zur Anbnngung 
wird derSpannst'ft ausge- 
schobenunddie Fangschnur 
Oder ein vorhandenes Adap- 
iBfsttkk eingeiegt. Abschlie- 
Bend wird der Spannstift wieder 
angesetzt. 



Lanyard loop 

The heavy dowel pin used to 
attach the backstrap forms in 
isnjunction with a rece^ In the 
backstrap an eye bolt (optional 
for USA) for attaching a lanyard. 
To fasten it, push out the dowel 
pin and insert the lanyard or an 
existing adapter. Finally put the 
dowei pin back in. 




Oeilletpour bretelle 

La goupille fendue utilisee pour 
fixer le dos de la poignee forrm, 
avec tmMtement pratique 
dans letede poignee, un 
oeillet (option pour les USA) 
permettant de fixer une bretelle. 
Pour la poser, extraire la gou- 
pille fendue et introdufre ia 
bretelle ou un adaptateurexis- 
tant. Replacer ensuite la 
goupille fendue. 



Enganche de correa 

El pasador elastico que se utilize 
para sujetar la parte trasera de 
la empunadum forma un en- 
ganche de correa junto con un 
rebaje en la parte trasera de la 
empunadura con el fm de suje- 
tar la correa de retenida 
(opoonal para E.E.UU.), Para 
colocar esta correa presionar el 
pasador ellstico hasta que saiga 
eincorporar la correa de rete- 
nida una pieza adaptadora. 
Como ultimo volver a colocar el 
pasador. 



Visierung 

Das Vtsier und Korn sind If <itt 
auszutausdtefi und in der Hte 
und Seite einstellbar Visier und 
Korn besitzen Kontrasteinlagen 
fur die schnefle Zfelerfassung, 
Das V(5;er wird in zwei Vari- 
anten angeboten, zum einen 
miteinerzuememRahmen 
au^itefen Iteiirsstinb^^ 
zum anderen mitzwei Kontrast- 
punkten (USA-Variante). 
Seitlicbe Versteflung: 
Bei RechtsschuBVisierschraube 
nach Tci:;s., b& LinksschuB 
nach links drehen, DieVer- 



stellung um eine M ©git auf 
25 m Zieientfemyng eineTrrff- 
punktverlagerung von ca, 2 err. 
HohGnverstetlung: 

Durch Einsetzen verschieden 
hoher Korne wfrd die Hohe 
justiert. Bei TififschuB wird em 
niedngeres, bei HochschuB ein 
hoheres Kom v^fwendet Zum 

aus der Waflfe entfemen, (Com- 
halteschraube von VerschluB- 

innenseite aus iosen und Korn 
abnehmen. Die Montage erfolgt 
in umgekehrter Reihenfolge. 



Sights 

The rear sight and front sight 
are easy to replace and are ad- 
justable both for elevation and 
windage. The rear sight and 
front sight have contrast mar- 
king for rapid target acquisition. 
The rear sight is available In two 
variants, either with white out- 
line, orwith two white dots 
(USA variant). 
Windage correction: 
If the shots group to the right 
turn the rear sight screw clock- 
wise, if to the left counter- 
clockwise. Adjustment by one 



die}: mo\s th^^ point some 
2 cm over a 25 m distarKe from 
target. 

Elevation correction: 

The elevation is corrected by 
inserting front sights of differing 
height. 

{fthe shots group low, yse a 
lower front sight Jor high 
grouping a higher one. To 
change the front sight, remove 
the barrel from the pistol undo 
the front sight retaining screw 
from inside the slide assembly 
and remove the front sight. 
Assembly is in reverse order. 
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Lahausseet le guidon sont fa- 
cilement interchangeables et 
r^glables en hauteur et laterale- 
ment. La hausse et le guidon 
sont mums de marques contras- 
t^es permettant de rep^rer 
rapdement la cible. La haos^ 
ist prop^ en deux versions, 
Tune avec un marquage con- 
trasteformant un cadre, Tautre 
avec deux points contra^es 
(varid'^te USA). 
Regiage lateral: 
Toumer !a vis de hausse vers la 
droite en cas de tir trop ^ drqite, 
et vers la gauche en cas de^r 
trop k gauche, la rotation d'un 
cran con'espond h un deplace- 
ment du point d'impact d'env. 
2 cm sur une able eloignee 
de25m. 



Reglage en fmu^. 

La hauteur s'ajuste en utiJisant 
des guidons de hauteurs 
differentes, 

Utiliser un guidon plus bas en 
cas de tir trop bas, et un guidon 
plus hautencasde tirtrop 
haut Pour changer de guidon, 
fi^ref le canon (fe l'arme, d^ 
visser b vis d*arf#t du guidon tte 
^interieurdelaculasse,etr^ 
tirer le guidon. 
Le montage s'effectue dans 
I'ordre inverse. 



DisposHivo de punMd 

Tanto el alza ccmo el punto de 
mira pueden ser s-jstituidos 
f^cilmente y son ajusiables en 
aitura y lateralmente. Ambos 
tieneniefislizaciones de con- 
trastepara una r^pida detecci^n 
del bianco. Q aba se ofrece en 
dos viriant^ par un lado con 
una sefiafeadfin de contraste 
en forma de margen, por el otro 
condos Duntos de contraste 
(Vdfic'Mf ::ara 'OS E.E.LI.U.). 
Ajuste lateral: 
Si el impactovaala derecha 
girareltornillodealzahadala 
deiedia, si el impaetd va a k 
tzquierda girar hacia la izquier- 
da, A una distancia al bianco de 
25 m un click equfvalea un 
centro de jmpactos despiazado 
de aproximadamente 2 cm. 



Ajuste en aitm: 

Colocando diferentes puntos de 
mira eievados se puede ajustar 
la aitura. Si el impacto va por 
debajo se utiliza un punto de 
mira m^spequeno.en casode 
un impacto que vaya por enci- 
ma un punto de mira mayor. 
Para poder cambk e! punto de 
mira extras el C3n6n del arma, 
soltar el tornillo de sujecion del 
punto de mira por la parte 
interior de la corredera y quitar 
el punto de mira. El montaje se 
efectuaporordeninverso. 



Urn die Rjnfctionssid^ zu 
erhaften und die iebensdauer 

lu erhohen, sollte die Waffe 
regelmaGig gereinigt und ge- 
pflegt weraen, 
Nachjedem SchieBen; 

- Demcmtageder Waffe in die 

Teile an VerschluB, Maga- 
zinlippen, Zubringer 
urd Gnffs!uck fT'it Mvt 
gunasburste una 

- Rein^gung des Laures mtt 
olgelrarKter Reimgungs- 
burste, Retnigungsbdrste 
und anschlieBend Reini- 
fun^dflehte yon Lade 
i^uitiseite beglnnend 
mehrfach durchziehen 

- Metaltteile teiclit einolen 



• Waffe wiedermontieren und 
auiGangigkeitundeirh 
wanrffreiefunktbn Dber- 

prufen. 

Etwa nach alien lOOOSchuB; 

- ReiPigungwienaehjedem 
SchieBen (s.o.) 

- Scfilagbolzen demontieren 

- Schiagbolzenfuhmng im 
VefSchluB und Schlagbolzen 
reinigen, anschlieBend leicht 
einolen. 

- Waffe w^ede^ montieren und 
auf Gangigkeit und ein- 
wandfreieFunktionuber 
priilen. 



To keep the pistol in good 
working order and to prolong 

its useful ' fe, 1 shouid be 
cieaned requlafly ara prope[:y 
cared for. 

After eyery shooting session: 

- Strip the pistol down to Its 

- Clean the soiled parts of the 
slide assembly, magazine 
lips, follower and frame with 

a cleaning brush and doth. 

- Clean the barrel with an oil- 
soaked cleaning brush, Pull 
the latter and then the pull- 
throughs several times 
through the barrel, starting 
from Sie chamber side. 

- Lightly oil the meta! parts. 
• R^assemble the pistol and 

check It for easy action and 
fault-free operation. 



After about every 1000 shots: 

- Cleaning as for after 
shooting (see above) 

- Remove-the striker, 

- Clean the striker guioe in the 
slide assembly and the stnker 
itself, then lightly oii them. 

- Re-assemble the pistol and 
check it for easy action and 
fault-free operation. 



NettoyagedBFirm 

L'arme coi: etre lettoyee et 
enfeterue ^egi, erement pour 
conserver sa sccurite de fonc- 
tionnement et augmenter sa 
longevite. 

Apres chaque seance de tir: 

- Dtontagedel'armeen^ 
elements principaux. 

- Nettoyage despises en 

crassees sur la culasse, des 
levres du chargeur, du dis 
positif d' alimentation et de 
la poignee avec un ecou 
villon et un chiffon, 

- Nettoyage du canon avec un 
ecouvillon imbibe d'huile. 
Passer plusieursf 05 1'ecoy- 
vilon, puis te cordon de 
nettoyage a twrs le canon, 
en commencant par la zone 
de chargepien: 

- Hui-'er legerement les pieces 
metalliques. 

RemonterTarmeet verifier 
son bonfonctionnement. 



Apr^s 1000 coups eranwjft: 

- Nettoyage commeaprfe 
chaque seancedetirfcf. d- 
dessusj. 

- Demonter le percuteur, 

- Nettoyer le percuteur et son 
guide dans la culasse, puis 
leshuilerteg§nement 

' Remontef ranmitvMier 
son bon fonctibfiriement. 



Umpkiad^arm 

Con el fm de mantenerla 
seguridad en el funcionamiento 
y aumentar 2 duracion el arma 
debe de ser limpiadaycuidada 
periodicamente. 
Despu^decadauso: 

- Desmontarelannaensus 
componentes prinpi^ 

- Umpiarlaspiezasensudadas 
en la correrlera, en los labios 
del cargador, en el elevador 
y en la empufiadura con 
ayuda de uncepilloy un 
tapodelimpieza. 

- iimpiarelcan6n cQn el 
cepi1blrri|jrBgnai^ m 
aceiie. fw varias veces por 
ef interior con el cepilloy 
mas tarde con un trozo de 
correa de algodon, comen- 
zando por la parte del 
Grgador. 



- Engrasarlaspiezasmeite 
ligeramente. 

- Volver a montar el amna y 
comprobar suavidad y 
funcionamiento perfecto. 

Efectuados los 1000 tiros 
aproximadamente: 

- Urnpiardeiaimismamanera 
comodespuesde Gdauso 
(V^e^mlsarTiba). 

- Desmontar el percutor. 

- Limpiar la guia del percutor 
en la corredera y el percutor, 
despues engrasarlo ligera- 
mente, 

- Volver a montar el arma y 
comprobar suavidad y 
funcionamiento perfecto. 



iMmrnhng 

KunststoffboK 
^eservemagazin 

Schraubendreher 

Putzstock 

3 Korne in verschiedenen 

Hohen 

Gfiffrucken GroBeSund 
GroSeL 

Bedfenungsanleitung, SchyBbild 

Sondmubehor 

optoelektronische 
Zieieinnchtung 
Nachtvisieru.ng 
Schnellspannholster 



Plastic box 

Spare magazine 

Screwdriver 

Cleaning rod 

3 front sights in different 

heights 

Backstraps Sizes S and L 
Operating instructions, test 
target 

Spedal accessory 

Optoelectronic aiming device 

Night sights 

Rapid cocking holster 



ttendtmfkbfimim 

Coffnet en pfastique 

Chargeurderechange 

Tournevis 

Tige de nettoyage 

3 guidons de diWrents 

hauteurs 

Dos de poignee, tallies S et L 
Moded'empioi et dbles 
d'^preuve 

Accessoim spedaux 

Disposit:! de visee 
optoejectronique 
Viseur nocturne 
Holster a armementrapide 



Caja deplasticc 

Cargador de repuesto 

Destornillador 

Varilla de limpieza 

3 puntos de mira de dtferente 

altura 

Parte trasera deempunadura 
tallaSyl 

Manual deinstmccioms, 
paiebadepredsibn 

AccmriosBSpeciales 

Dispositive de punteria 
optoelectronico 
Alza para tiro noctumo 
Tapafunda de armado rapido 



^ TedinisdieDam 






Kaliber: 


9mm xlB 


Caliber: 9mmxi9 


Verriegelungsart: 


Browningsystem 


Breech locking mode: linkfess 




ohne Zwischenglied 


Bmming-fype system 


A Abzugsprinzi p : Hormi- u. Spannabzug 


Trigger principle: smgk and thuMe action 


■Normalabzugskraft: 


20 H 


Single aaion trigger pull: 20 H 


pspannabnigslraft: 




Double action trigger pull: 35 H 


Ab^ugsweg Normalabzug: 


5 mm 


Single action trigger travel: Smm 


Abzugsweg Spannabzug: 


Umm 


Double action trigger travel: f 4 mm 


IVlagazinkapa^t 




Magazine capacity; WO mnds 


Ma6e (LWB): TSO mmnsSmamm} nrn 


Dimensions (L/H/W): 780 mmUSS mm/29 02) mm 


Lauflange: 


702 mm 


Barrellength: 102 mm 


Visierlange: 


159 mm 


Sight radius: 159 mm 


V Kinfimenbreite: 


4,6 rm 


Width of rear sight: IS mm 


Kornbreite: 


16 mm 


Width of front sight: 3imm 


^ GewichtlohneMagazin); 




weight (without magazine): 630 g 


Gewicht lOSchuB^Magazin (leer): 




Weight 1 shot magazine (empty): 70 g 


Gewidit 16Schu6-Magazin (leer); 




Weight 1 6 shot magazine (empty): BO g 



Camc^sfiques tediniques 



Calibre: 9mmxW 
Type de verrouillage: system Broming, 

sans element intermediaire 
Systeme de detente; a simpie et a doubk action 
Effort de detente i simple action: 2iJ H 

Effort de dtote a double action: 35 Af 

Course de detente a simple action: 5 mm 

Course de detente a double action: 14 mm 

Capaat4 do chargeur : t&IO carmdies 

Dimensions lUHH): m mmn^S mm/2S (32) mm 
Longueur du canon; W2mm 
Longueur devis^: 159 mm 

Largeur du cran de mire; 4fimm 
Largeur du guidon: 3,6 mm 

Poids (sans chargeur): 630 g 

Poids dy chargeur 10 coups (vide): 70 g 

Poids du chargeur 1 6 coups (vide): SO g 







Cdiibre; 


BmmxfB 


Sistema de cierre: Sistema Browning sin 


elmento intermdio 


Tipo del gatillo: normal y de dobk acdon 


Fuerza del gatillo normal: 


20 N 


Fuerza del galilto de doble acd6n: 


35 H 


Carreradel ga!'''ono™i: 


5 mm 


Carrera del gatillo de doble acci6n: 


i4mm 


Capacidad de argador: 


fS/fOcartudhos 


Dimensiones 




(LongMiAnch J: 1 80 mm/135 mm/29 (32) mm 


Longitud del can6n: 


1(^mm 


Linea de mira: 


Wmm 


Anchura del alza: 


4,6 mm 


Anchura del punto de mira: 


3,6 mm 


Peso {sin cargador): 


630 g 


Pesocargador de 10 tiros (vacio): 


ng 


Peso cargador de 1 6 tiros (vado): 


mg 




Can Walther GmiiH 
Sponwafi'eri 

-89033 Ulm 
Telefon 0731-1539-2 
TglefiJi 07 31-15 39170 
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